ООО Научно-производственная фирма «ПОЛИТЕХНИКА»

Мобильные Эластичные Резервуары ПЭР-ВТП
в течение 5-10 минут позволяют переоборудовать 

любой транспорт в пожарный автомобиль-цистерну!
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Назначение:

Эластичнее мобильные резервуары серии ПЭР-ВТ предназначены для транспортирования воды питьевой и технической в неспециализированном бортовом автомобильном транспорте, в прицепах автомобильных и тракторных, в багажнике, на пассажирских сиденьях легкового автомобиля и люльке мотоцикла, резервуары объемом 21 литр выполнены в виде ранца.

Типоразмерный ряд:

	Тип ПЭР-ВТ
	Вместимость, литры
	Размеры грузовой платформы / резервуара
	Тип рекомендованных транспортных средств или прицепов

	ПРК-21
	21
	Ранцевая канистра
	Ручная переноска

	ПМБ-50
	50
	800/700
	любой

	ПМБ-100
	100
	1200/800
	любой

	ПМБ-250
	250
	1450/1250
	любой

	ПМБ-500
	500
	1800/1450
	любой

	ПЭР-1ВТ
	1000
	1330/1500 до 1600/2000
	МАЗ 816200, ГАЗ 2752К, ГАЗ 2705К и др.

	ПЭР-1,5ВТ
	1500
	2300/1830 до 2460/2310
	ГАЗ 33023, 1ПТС-2, ГАЗ 2752 и др.

	ПЭР-2,5ВТ
	2500
	2940/1700 до 3150/2310
	ГАЗ 51, ГАЗ 63, ГАЗ 52, ГАЗ 53, ГАЗ3302, ГАЗ 66, ГАЗ 2705 и др.

	ПЭР-3,5ВТ
	3500
	3300/2145 до 3752/2326
	ГАЗ 3308, ГАЗ 3307, ГАЗ 3309, ЗИЛ 157, ЗИЛ 131, ЗИЛ 433440 и др.

	ПЭР-4,5ВТ
	4500
	3698/2420 до 3752/2326
	ЗИЛ 478112, ЗИЛ 5301МЕ, ЗИЛ 5301АО, ЗИЛ 432930, ЗИЛ 433360 и др.

	ПЭР-5ВТ
	5000
	3900/2040 до 4080/2670
	УРАЛ 375, УРАЛ 4320, ЗИЛ 5301В2, ЗИЛ-5301К2, 2ПТС-6,5, 2ПТС-4, 2ПТС-5 и др.

	ПЭР-5,5ВТ
	5500
	4307/2100 до 4920/2750
	ЗИЛ 5301Е4, ЗИЛ 5301ЕЕ, ЗИЛ 5301ЕО, КРАЗ 255Б1, ЗИЛ 433110, ЗИЛ 534340,

ЗИЛ 433180, 2ПТС-8 и др.

	ПЭР-8ВТ
	8000
	5300/2480 до 6220/2480
	МАЗ 837300, МАЗ 5336, КАМАЗ 53212,

МАЗ 5340, МАЗ 437043 и др.

	ПЭР-11ВТ
	11000
	7300/2480 до 1200/2300
	МАЗ 6303, МАЗ 870110 и др.


Краткое техническое описание:
Эластичные резервуары серии ПЭР-ВТ изготавливаются из синтетической ткани с двухсторонним полимерным покрытием стойким действию воды и водных растворов реагентов.

Оболочка резервуара изготавливается 100% методом термической или ТВЧ сварки.

Эластичные резервуары устанавливаются на борту транспорта в течение 5-10 минут расчетом из двух человек. Заполнение резервуаров осуществляется из общей сети водоснабжения, пожарных гидрантов, а также при помощи насосов или мотопомп из искусственных и естественных водоемов.
Выдача воды из эластичных резервуаров осуществляется при помощи насосов или мотопомп, а также самотеком. При эксплуатации резервуаров ПЭР-ВТ необходимо руководствоваться инструкцией. Оболочка и арматура ремонтнопригодны в полевых условиях.

Установленный срок службы – 7 лет.
РФ, 129344, г. Москва, ул. Шоссейная 110в

Тел./Факс: +7(495) 783-01-67, 783-01-68

Website: www.flexico.ru, Email: info@flexico.ru

